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ОКНА И ДВЕРИ

СИСТЕМА 40C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Конфигурации окон и дверей 

1.2-1.3 мм 
40 мм 
45 мм 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 

Толщина стенки:

Размер рамы:

Размер створки:

Система безопасного дренажа 

Уплотнители EPDM
Остекление: от 4 до 22 мм 

Алюминий 40С 

Стандартный Европейский Профиль 1 

Периметрический профиль 40С, 

40C PERImetric 

* Экструдированное соединение 09-156-00

совместимо с комплектующими GU UniJet и

Aubi A300

Объяснение кода 

Название/серия 

Группа 

Заводской Стандарт 

Название/Серия 

40C: Название системы 

07: Альтернативные переходники 

08: Штапики для остекления

09: Экструдированные угловые соединения 

Группы 

101, 102... – Рамы
201, 251... – Створки
301, 302... – Импосты
401, 402... – Нижние импосты  и Переходники

501, 502... – Штульпы, адапторы

Стандартный 

Европейский 

Профиль 1 – Разрез 

Периметрический 

Профиль – Разрез 

Сплав 

Для алюминиевых профилей используются 

сплавы 6060 и 6063 (AlMgSi 0,5 – F22), 

соответствующие стандартам EN 12020-2/755-9 

Масштаб чертежей не соответствует 

реальным размерам Алюминиевая профильная система 
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Угловое соединение для профилей:  

используется с ПВХ комплектующими 

ПЕРИМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ 
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УПЛОТНИТЕЛИ КОМБИНАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЭКСТРУДИРОВАННОЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

ДЛЯ ПЕРИМЕТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

соединение для наименований  40C-103-00 / 40C-104-00 / 40C-106-00 / 40C-123-00 / 40C-302-00 
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