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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

Компания начала свою деятельность в сфере отливки медных и свинцовых изделий в 60-х годах прошлого века. В 80-

х годах, мы приступили к производству в сфере алюминиевых изделий, используя в этих целях экструзионный пресс 

производительностью 1200 тонн. 

KURTOGLU Aluminium находится в Корлу, примерно в 100 км от Стамбула. Производство находится в закрытой зоне 

площадью 31 000 м2. 

В соответствии с нашими последними инвестициями, компания является в полном смысле современной компанией, 

использующей технологию интегральной экструзии по производству алюминиевых изделий: 

 Рост годовой производственной мощности до 34 000 тонн. 

 Рабочий персонал – около 500 квалифицированных работников. 

 Использование системы управления ISO 9001:2008. 

 Сертификация Qualicoat, Qualanod, CE 

Основные характеристики и направления производственной деятельности компании включают следующее: 

 Изготовление инструментов 

 Использование алюминиевых экструзионный прессов (800 тонн, 1460 тонн, 1880 тонн, 2100 тонн, 2600 тонн) 

 Анодирование (75 000 Ампер – 412 500 м2/месяц) 

 Объект по электростатическому порошковому окрашиванию (750 000 м2/месяц) 

 Механическая обработка (системы ЧПУ) 

 Деревообработка, отделка поверхностей. 

KURTOGLU Aluminium экспортирует изделия в следующие страны: Швейцария, Германия, Великобритания, 

Австрия, Греция, Кипр, Болгария, Ливия, Гана, Российская Федерация, Украина, Литва, Молдавия, Сербия, 

Черногория, Косово, Венгрия, Иран, Ирак, Армения, Албания, Грузия, Нидерланды, Швеция, Польша, Чешская 

Республика, Израиль, Беларусь, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Македония, 

Румыния, Габон, Катар, Тунис, Франция, Алжир, Нигерия, Нигер, Мадагаскар, Индия, Саудовская Аравия, Дубай, 

Ангола, Уганда, Буркина-Фасо, Эфиопия. 



 

Страны, в которые экспортируется продукция компании 

• Швейцария / İsviçre • Чешская Республика / Çek Cumhuriyeti 

• Германия / Almanya • Израиль / İsrail 

• Великобритания / İngiltere • Беларусь / Beyaz Rusya 

• Австрия / Avusturya • Азербайджан / Azerbaycan 

• Греция / Yunanistan • Туркменистан / Türkmenistan 

• Кипр / Kıbrıs • Таджикистан / Tacikistan 

• Болгария / Bulgaristan • Кыргызстан / Kırgızistan 

• Ливия / Libya • Казахстан / Kazakistan 

• Гана / Gana • Македония / Makedonya 

• Российская Федерация / Rusya Federasyonu • Румыния / Romanya 

• Украина / Ukrayna • Габон / Gabon 

• Литва / Litvanya • Катар / Katar 

• Молдавия / Moldova • Тунис / Tunus 

• Сербия / Sırbıstan • Франция / Fransa 

• Черногория / Karadağ • Алжир / Cezayir 

• Косово / Kosova • Нигерия / Nijerya 

• Венгрия / Macaristan • Нигер / Niger 

• Иран / İran • Мадагаскар / Madagaskar 

• Ирак / Irak • Индия / Hindistan 

• Армения / Ermenistan • Саудовская Аравия / Suudi Arabistan 

• Албания / Arnavutluk • Дубай / Dubai 

• Грузия / Gürcistan • Ангола / Angola 

• Нидерланды / Hollanda • Уганда / Uganda 

• Швеция / İsveç • Буркина-Фасо / Burkina Faso 

• Польша / Polonya • Эфиопия / Etiyopya 

Экспорт продукции KURTOGLU Aluminium/ihracat yapilan ülkeler 



 

Алюминиевая профильная система 
Алюминиевые композитные панели 

Алюминиевые профили и системы комплектующих 



 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Политика в области качества компании основана на фундаментальных принципах качества изделий, современного состояния 

технологий, удовлетворения клиента, подготовке, заботе об окружающей среде и постоянному развитию. Компания Kurtoglu всегда 

внедряет эту политику во всех операциях и установках. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ORGDATA И ПАРТНЁР ПО РАЗРАБОТКЕ РЕШЕНИЙ 

Интерактивное программное обеспечение Ksoft® идеально соответствует требованиям, применяемым при конструкции алюминиевых 

и стальных окон, дверей, навесных наружных стен с точки зрения конфигурации, функциональности и навигации меню. Ksoft® 

представляет собой завершенный комплекс услуг для конструирования архитектурных профилей и для функций, необходимых в сфере 

металлоконструкций. Более того, все выполняется с исключительной скоростью и точностью. 



СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



 

В масштабе 1/2 

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЕРЕПЛЕТА 

ЕВРО РАМА С ПАЗОМ 

ПЕРЕПЛЕТ ДЕРЕВЯННОЙ 

ДВЕРИ 

ПЕРЕПЛЕТ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ДВЕРИ 



 

В масштабе 1/2 

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЕРЕПЛЕТА 

ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ДВЕРИ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ 

ПЛОСКАЯ РАМА 

Петля Петля 



 



 

ПРОФИЛИ 



 

В масштабе 1/2 

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ПРОФИЛИ 

КОД 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 
РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

КОД 

КОД 

КОД 

КОД 

КОД КОД 

КОД 

КОД 

КОД 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 



 

В масштабе 1/2 

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ПРОФИЛИ 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м РАСЧЁТНЫЙ ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Подробности использования 

Финишная обработка 
Без видимой поверхности 

КОД КОД 

КОД 

КОД 

КОД 

КОД 

КОД 

КОД 

КОД 



 

В масштабе 1/2 

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ПРОФИЛИ 

КОД КОД КОД 

КОД КОД КОД КОД 

КОД КОД КОД КОД КОД 

КОД 

Финишная обработка Финишная обработка 
Без видимой поверхности Без видимой поверхности 

Без видимой поверхности 
Финишная обработка 

КРЫШКА АДАПТЕРА 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 
РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 
РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 

РАСЧЁТНЫЙ 

ВЕС, кг/м 



 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 



СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ДРУГИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м ЕПДМ 

ЕПДМ 

ЕПДМ 

ЕПДМ 

ЕПДМ 

ЕПДМ 

ЕПДМ 

КОД ЧЕРТЕЖ 
ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРИМЕНЯЕ-
МЫЕ

ПРОФИЛИ 

ПРИМЕНЯЕ-
МЫЕ

ПРОФИЛИ 

ПРИМЕНЯЕ-
МЫЕ

ПРОФИЛИ 
ЧЕРТЕЖ 

ОПИСАНИЕ 

КОД 

ПРОФИЛЯ 
ОПИСАНИЕ 

ЧЕРТЕЖ 
МАТЕРИАЛ 

МАТЕРИАЛ 

ОТРЕЗАТЬ ОТРЕЗАТЬ 

ОТРЕЗАТЬ 

КОД 

КОМПЛЕКТА 

КОД 

КОМПЛЕКТА 

В ОДНОМ 

КОМПЛЕКТЕМАТЕРИАЛ ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖ КОД 

ТРОЙНИК 

ТРОЙНИК 

ТРОЙНИК 

Алюминий 

ПВХ 

Алюминий 

Алюминий 

КРЫШКА 

АДАПТЕРА 

УПЛОТНИТЕ

ЛЬНАЯ 

РЕЗИНА 

ВНУТРЕННЯЯ 

УПЛОТНИТЕ

ЛЬНАЯ 

РЕЗИНА 

ВНУТРЕННЯЯ 

УПЛОТНИТЕ

ЛЬНАЯ 

РЕЗИНА 

ВНУТРЕННЯЯ 

УПЛОТНИТЕ

ЛЬНАЯ 

РЕЗИНА 

НАРУЖНАЯ 

УПЛОТНИТЕЛЬ 

ПРИТВОРА 

УПЛОТНИТЕЛЬ 

ПРИТВОРА 

УПЛОТНИТЕЛЬ 

ДЛЯ СТЕКЛА 

УПЛОТНИТЕЛИ 

ТРОЙНИК 



СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ТАБЛИЦЫ ОСТЕКЛЕНИЯ 

КОД 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

РИСУНОК ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО 

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 

РЕЗИНА НАРУЖНАЯ 

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 

РЕЗИНА ВНУТРЕННЯЯ 

ТОЛЩИНА 

ОСТЕКЛЕНИЯ 

ШТАПИКИ ДЛЯ 

ОСТЕКЛЕНИЯ 

КОМБИНАЦИИ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

РУЧКА 

КРЫШКА РУЧКИ 

РУЧКА 

ЗАПОРНАЯ ПЛАНКА 

ПЕТЛЯ 





ДЕТАЛИ 



В масштабе 1/2 

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ДЕТАЛИ 

Оконная коробка Оконная коробка 

Оконная коробка 

ЕВРО РАМА С ПАЗОМ ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРЬ 

Щетка 



В масштабе 1/2 

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ДЕТАЛИ 

Оконная коробка Оконная коробка 

Оконная коробка 

АЛЮМИНИЕВАЯ ДВЕРЬ ЕВРО РАМА С ПАЗОМ 

Щетка 

Замок 

Цилиндр 



В масштабе 1/2 

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ДЕТАЛИ 

Оконная коробка Оконная коробка 

Оконная коробка 

ПЛОСКАЯ РАМА СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ 

Петля Запорная планка 

Щетка 



В масштабе 1/2 

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ДЕТАЛИ 

Оконная коробка 

Оконная коробка Оконная коробка 

ПЛОСКАЯ РАМА СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ 

Запорная планка 

Ручка 

Петля 
Крышка 

Защёлка 



В масштабе 1/2 

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ 

ПЛОСКАЯ РАМА ЕВРО РАМА С ПАЗОМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОФИЛЬ ТОЛЩИНА СТЕНЫ 

Оконная 

коробка 

Оконная коробка Оконная коробка 

Петля

мм мм мм мм мм 

мм мм мм мм мм 



СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Гальванизированная 

сталь 

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Гипсокартон 

Гипсокартон 

Гальванизированная 

сталь C 

М
и

н
и

м
у

м
 3

0
0

 м
м

 

М
и

н
и

м
у

м
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0
0

 м
м

 

Оконная коробка 

МОНТАЖ С ОКОННОЙ КОРОБКОЙ МОНТАЖ БЕЗ ОКОННОЙ КОРОБКИ 

Саморезы Buldex 

ДЕТАЛЬ D1 ДЕТАЛЬ D2 



В масштабе 1/2 

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ – РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ СТЕКЛА СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ – РАЗМЕРЫ НАКЛАДКИ ДЛЯ РУЧКИ 

СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ – РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ 

ПОД ЗАПОРНУЮ ПЛАНКУ ЗАМКА 

СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ – РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ 

ПОД ЗАЩЁЛКУ 

ОСЬ РУЧКИ 

РАЗМЕРЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 

УГЛОВОГО СОЕДИНЕНИЯ 








